2010年度淳安县农村住宅户型23号方案设计说明
一、设计依据
1、 2010年度淳安县农村住宅户型方案设计竞赛公告
2、《民用建筑设计通则》 GB50352-2005

3. 《住宅设计规范》    JB50096-1999  （2003年版）

4. 《住宅建筑规范》    GB50368-2005

5. 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

二、、建筑设计
该户型为110平方米户型，占地面积89.94㎡,建筑面积为332.58㎡，其中一至三层建筑面积均为 87.41㎡，四层建筑面积均为 70.35㎡。

底层布置大厅、厨房、餐厅、车库、卧室和储藏室，二层布置客厅、卧室、卫生间、书房，三层均布置卧室、卫生间，四层为晒坦和卧室、活动室。

三、建筑立面设计
立面设计色彩采用白色与青灰色间格对比, 住宅屋顶做蓝色英红瓦斜屋面，四层设平屋面以做晒坦，实现低碳经济；腰线均采用白色外墙涂料，外墙面采用蓝灰色面砖。

四、结构设计依据：
1、国家及本市主要设计规范、规程

《建筑抗震设计规范》          GB50011-2001

《砌体结构设计规范》          GB50003-2001

《建筑结构荷载规范》          GB50009-2001

《建筑地基基础设计规范》       GB50007-2002

《混凝土结构设计规范》    GB50010-2002

2、荷载取值

静荷载：按实计算

风荷载：根据«建筑结构荷载规范»全国基本风压分布图，淳安县基本风压为0.45KN/m2，粗糙度按B类考虑。
   其余均按«建筑结构荷载规范»GB50009-2001取值。

3、地震烈度

   根据国家标准«中国地震动参数区划图»（GB18306-2001）及浙江省建设厅建设发[2001]167号文规定，淳安县地震设防烈度小于6度，地震加速度值加速度小于0.05g，为非抗震区，故按非抗震设计。
五、结构材料： 
1、混凝土 ：   C25  基础：C20

2、砖混承重墙 ：±0.000以下墙体采用MU10机制红砖，M7.5水泥砂浆砌筑。±0.000以上墙体采用MU10多孔红砖，M7.5混合砂浆砌筑。

六、结构形式：
本工程均采用砖混结构。

七、基础形式
由于无地质勘探资料,故暂按采天然浅基础考虑。

